
F

| 29 28  | 

PUISSANT. RAPIDE. PROPRE.

TITAN F – SYSTÈME DE CHAPE ENTIÈREMENT  
AUTOMATIQUE POUR CHAPE LIQUIDE

ARMOIRE ÉÉLECTRIQUE
AVEC PUPITRE DE
COMMANDE

TECHNIQUE COMPACTE
DE LA MACHINE

Commande Danfoss
de derniére génération.

En option avec convoyeur à
vis ou bande transporteuse.

BENNE EN ALUMINIUM
É À DOUBLE PAROI

Benne sur mesure,
système modulaire
avec 1, 2 ou 3
compartiments.

Inclus dans les
prestations.

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION

CONVOYEUR À VIS DÉVIDOIR DE 
TUYAU

Dévidoir de tuyau
(hydraulique) positionné
à l‘arrière.

Moteur diesel DEUTZ de 44,5 kW de
dernière génération, Stage V.

facile à nettoyer.

Malaxeur étanchéifié par
des anneaux en caoutchouc.

HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

+ Bâche coulissante électrique

+ Compartiment de rangement

pour accessoires

+ Échelle d‘accès télescopique

+ Nettoyeur haute pression

+ Pompe d’adjuvant

+ Chauffage pour l‘eau, électrique

+  Trappe d‘expansion avec 

dispositif d‘injection

+ Grand projecteur de travail à LED

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

+  Nombreuses configurations 

techniques et personnalisations 

possibles.

SUR LA PHOTO: TITAN F – SYSTÈME BASCULANT POUR CHAPE FLUIDETOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

Avec échelle d‘accès télescopique.
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